DB21/T1205—2003

前    言

DB21/T1205—2003是DB21/T1205—2000的修订版，与DB21/T1205—2000相比，主要变化如下：
——增加了对市政给水管道的检验要求（见3.1.1）；
——增加了对消防水池设置的检验要求（见3.1.3.1）；
——增加了对消防水池取水口的检验要求（见3.1.3.4）；

——增加了对消防水箱防水套管、柔性接头的检验要求（见3.1.4.6.3）；
——增加了对消防水泵房水泵控制装置的检验要求（见3.1.6.4）；
——增加了对稳压泵设置、外观标识及吸水方式的检验要求（见3.1.8.1.1、3.1.8.1.3、3.1.8.1.4）;

——增加了对消防气压给水设备设置及外观标识的检验要求（见3.1.8.2.1、3.1.8.2.3）；
——增加了对自动喷水灭火系统类型的检验要求（见3.2.1）；
——增加了对喷头类型的检验要求（见3.3.1.1）；
——增加了对通透性吊顶喷头设置、斜面型顶板喷头设置、相邻场所喷头设置及防火分隔水幕喷头设置的检验要求（见3.3.1.10、3.3.1.11、3.3.1.12、3.3.1.14）；
——增加了对喷头与邻近障碍物距离及靠墙障碍物距离的检验要求（见3.3.1.17、3.3.1.18）；
——增加了对报警阀组压力表、排气装置、检测装置的检验要求（见3.3.2.6.1、3.3.2.6.5、3.3.2.6.8）；
——增加了对相关阀门的检验要求（见3.3.4.1、3.3.4.2、3.3.4.3、3.3.4.4、3.3.4.5）；
——增加了对消防控制设备显示水池、水箱水位的检验要求（见3.4.3.2）；
——增加了对手动控制装置的检验要求（见3.4.5）；
——增加了对消防水泵自动启动、备用泵启动、稳压泵启动、消防气压给水设备启动的检验要求（见3.5.1.1、3.5.1.4、3.5.1.5、3.5.1.6）；
——增加了对自动喷水灭火系统消防配电线路的检验要求（见3.4.6）；
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——取消了对消防水池补水时间的检验要求（2000版4.1.1.2）；
——取消了对管材与管件外观质量的检验要求（2000版4.2.1.1 b）；

——取消了对管道穿过变形缝、管道穿过墙体或楼板及管道与套管间隙处理的检验要求（2000版4.2.1.7 a、b、c）；
——取消了对管道支、吊架质量的检验要求（2000版4.2.1.8 a）；
——取消了对减压孔板、节流管的检验要求（2000版4.2.1.10）；
——取消了喷头与门窗、墙面距离，自动扶梯、螺旋梯穿过楼板部位喷头设置的检验要求（2000版4.2.2.8、4.2.2.11）；
——取消了末端试水装置连接管及排水管直径的检验要求（2000版4.2.7.3）；

——取消了检验项目类别（2000版1.4）；
——调整了对气压罐的检验要求（2000版4.1.7.2 b，本版3.1.8.2.2 ）
——调整了对管道连接连接方式的检验要求（2000版4.2.1.4 a、b、4.2.1.5，本版3.2.4.）；
——调整了对系统联动功能试验的检验要求（2000版4.4.4，本版3.5.4）；

——修改了检验判定规则（2000版5.4，本版4.4）。
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