DB21/T1207—2003
前    言

DB21/T1207—2003是DB21/T1207—2000的修订版，与DB21/T1207—2000相比，主要变化如下：
——增加了对防护区紧急按钮设置、泄压装置设置的检验要求（见3.3.1.4、3.3.1.6）；
——增加了对消防控制设备检验报告、外观标识的检验要求（见3.4.1、3.4.2）；

——增加了对消防配电线路的检验要求（3.4.5）；
——增加了机械应急启动气体灭火装置的检验要求（见3.5.4）；

——取消了对灭火剂充装量和充装压力的检验要求（2000版4.1.1.5 a、b、c）；
——取消了对选择阀连接方式的检验要求（4.1.3.4 b）；
——取消了对连接管的检验要求（2000版4.1.5.1、4.1.5.2、4.1.5.3）；
——取消了对气体驱动装置气密性试验的检验要求（2000版4.1.7.4 e）；
——取消了对喷嘴安装密封性能的检验要求（2000版4.1.8.4 d）；
——取消了对管子及管件外观标志的检验要求（2000版4.2.1.2）；
——取消了对管道泄压装置、坡度坡向、穿越变形缝的检验要求（2000版4.2.2.2、4.2.2.4、4.2.2.6）；

——取消了控制盘、故障报警、控制外部设备触点的检验要求（2000版4.4.1.1、4.4.1.2 b、4.4.1.3 e）；

——取消了检验项目类别（2000版1.4）；

——调整了对喷头防护罩、喷头设置间距的检验要求（2000版4.1.7.2、4.1.7.3 a，本版见3.1.7.3.1、3.1.7.3.2）；
——调整了管道水压试验和气密性试验的检验要求（2000版4.2.2.9 a、b、c，本版3.2.2.6）；
——修改了检验判定规则（2000版5.4，本版4.4）。
本标准从2003年12月1日起实施。
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