             DB21/T1209—2003
前    言

DB21/T1209—2003是DB21/T1209—2000的修订版，与DB21/T1209—2000相比，主要变化如下：

——标准名称《防排烟系统检验规程》修订为《防烟排烟系统检验规程》；

——增加了对机械加压送风机设置数量和设置部位的检验要求（见3.1.2.3、3.1.2.4）；

——增加了对机械加压送风机控制装置的检验要求（见3.1.2.6）；
——增加了对挡烟垂壁设置安装及控制功能的检验要求（见3.1.4、3.5.1.3）；

——增加了对机械排烟风机设置数量、设置部位的检验要求（见3.2.2.3、3.2.2.4）；

——增加了对机械排烟风机控制装置的检验要求（3.2.2.6）；
——增加了对通风空调系统设置的检验要求（见3.3.1）；

——增加了对防火阀安装的检验要求（见3.3.2.3）；
——增加了对消防控制设备检验报告、外观标识及基本功能、备用电源的检验要求（见3.4.1、3.4.2、3.4.3.1、3.4.3.2、3.4.4）；
——增加了对手动控制装置的检验要求（见3.4.5）；

——增加了对消防配电线路的检验要求（见3.4.6）
——增加了对自动切换功能的检验要求（见3.5.4）；
——取消了对排烟系统设置的检验要求（2000版4.2.2.2 a）

——取消了对排烟防火阀铭牌标志的检验要求（2000版4.3.2）；
——取消了防火阀铭牌标志的检验要求（2000版4.4.2）；
——取消了对防火阀控制功能的检验要求（2000版4.5.4 a、b、c）；
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                         ——取消了系统联动功能中对关闭防火阀、关闭排防火阀的检验要求（2000版4.6 b、

e）；
——调整了对送风阀、排烟阀装饰口材料的检验要求（2000版4.1.2.2 c、4.2.2.2 c，本版3.1.3.2、3.2.3.2）；

——取消了检验项目类别（2000版1.4）；

——调整了排烟防火阀设置部位的检验要求（2000版4.3.3 b、c，本版3.2.4.2）；
——调整了防火阀设置部位的检验要求（2000版4.4.3 b、c、d，本版3.3.2.2）；

——修改了检验判定规则（2000版5.4，本版4.4）。
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